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TECHNICKÝ LIST

 BETONPROTEKT COLOR ACRYL je už predpripravený, pevný, paropriepustný náter zabraňujúci karbonizácii betónu,
ktorý môže byť tiež použitý ako dekoratívny farebný náter. 

Náter sa ľahko nanáša a má vynikajúcu prídržnosť k podkladu. Náter má minimálne zmrašťovanie s vynikajúcou
priepustnosťou pre vodné pary. Náter slúži ako difúzna bariéra proti oxidu uhličitému. 

 
Vhodné pre nasledujúce aplikácie:
- Ochranný náter na betónové povrchy pre vnútorné i vonkajšie použitie
- Ako náter starých i nových betónových povrchov
Aplikácia bezvzduchovou (airless) pištoľou nie je možná.

 
Výborná prídržnosť k podkladu
Nereaguje na dažďovú vodu
Výborná paropriepustnosť
Zvýšená ochrana proti difúzii oxidu ohličitého
Odolný voči poveternostným vplyvom
Odolný voči mrazu
UV stabilný
Fyziologicky neškodný

  
 

Vzhľad Tekutina 

Balenie 5 l plastové vedro 

Skladovanie a dátum spotreby 
12 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v nepoškodenom
originálnom uzatvorenom obale za suchých a chladných podmienok. Dátum výroby
je uvedený na obale. 

 

Vzhľad Tekutina 

Farba v závislosti od pigmentácie 

Zrnitosť 60 mikrónov 

Hustota cca. 1,4 g/cm3 

ph - hodnota cca. 8 pri +20 °C 

CO2 - priepustnosť > 50 m 

Paropriepustnosť < = 5 m 

Bod zmrznutia 0°C 

Možná záťaž na povrch po cca. 3 dňoch 

BETONPROTEKT COLOR ACRYL
Akrylová farba na betón

POPIS VÝROBKU

Oblast' použitia

Vlastnosti výrobku

VLASTNOSTI VÝROBKU

Základné informácie

Technické dáta



KEMA Stavebné materiály, s.r.o.,
Zavarská 10/H,
917 01 Trnava Slovensko
T: +421 (0)33 5936 805
F: +421 (0)33 5936 808 
I: www.kema-on.net | E: info@sk.kema-on.net 

Kód:  TL_BETONPROTEKT_COLOR_ACRYL
Vydanie: April 2014
Revízia:  September 2017
ID:  669

strán: 2 / 2 

Trieda XF3 

Požiarna trieda E 

WGK 1 (po VWVWS) 

  
 Na hladkých povrchoch:

- Ako prednáter (s max. 5% vody), ktorý už je zriedený: cca 0,15 kg/m2.
- Ako finálny náter (2 vrstvy): cca. 0,4 kg/m2.

 Povrch musí byť čistý, pevný a bez cementového mlieka, prachu, oleja, mastných škvŕn, voľných častíc a podobných
nečistôt.

 Pridávame maximálne 5% vody v prípade použitia ako prednáter.
 Aby sa dosiahlo čo najlepších výsledkov, zmes sa mieša elektrickou vŕtačkou s vhodným príslušenstvom.
 Potom, čo predchádzajúca vrstva vyschne (pozri nižšie) aplikujeme ďalšiu vrstvu štetcom alebo valčekom.

Doba schnutia:
- Ako základný náter (prednáter) - minimálne 6 h
- Realizácia prvej vrstvy náteru - cca. 12 h
- Realizácia druhej vrstvy náteru - cca. 24 h

 Aplikácia valčekom alebo štetcom.
 Nástroje umyte okamžite po použití skôr ako materiál zaschne. Stuhnutý materiál na nástrojoch sa dá odstrániť iba

mechanicky.

  
 +5°C min./ +30°C max.
 +5°C min./ +30°C max.
 +5°C min./ +30°C max.
 

Časy uvedené v technickom liste boli namerané pri teplote +23°C a 50% vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty tieto časy
skracujú, niššie teploty naopak časy predlžujú.
Hmotu aplikujeme len na zdravú a pripravenú plochu.
Čerstvo aplikovaný materiál chránime pred mrazom. dažďom a ostatnými nepriaznivými vplyvmi. Materiál nenanášame
pri teplotách (podkladu, vzduchu a materiálu) nišších ako +5°C.

Doplňujúce údaje: Zvyšný, nestvrdnutý alebo nepoužitý materiál musí byť odstránený podľa platnej legislatívy.

Zdroj dát: Všetky údaje v tomto technickom liste boli zistené v laboratórnych podmienkach. Niektoré údaje sa
môžu meniť v závislosti na pracovných podmienkach.

Miestne obmedzenia: V dôsledku osobitných miestnych predpisov, aplikovaný výrobok sa môže líšiť od krajiny
ku krajine. Preto pre presný popis použitia, vyžiadajte si technický list pre danú krajinu.

 Informácie a odporúčania týkajúce sa používania výrobkov KEMA sú predložené s dobrým úmyslom a veriac, že sú správne. Vychádzajú z
našich poznatkov a skúseností s výrobkami. Tieto informácie sú poskytované za predpokladu, že výrobky sú skladované a používané podľa
odporúčaní a osoby, ktoré ich prijímajú, vykonávajú svoje vlastné rozhodnutie čo sa týka vhodnosti výrobku na ich účely pred použitím.
Nevykonávajú sa žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny
účel alebo akejkoľvek inej povahy podľa tohto dokumentu pokiaľ ide o informácie alebo výrobok, ktorých sa tieto informácie týkajú. V
žiadnom prípade spoločnosť KEMA nie je zodpovedná za škody akejkoľvek povahy vznikajúce z použitia týchto informácií alebo
spoliehania sa na ne alebo z použitia výrobku, ku ktorému sa tieto informácie vzťahujú. Žiaden text obsiahnutý v tomto dokumente nemá byť
vysvetľovaný ako odporúčanie používať akýkoľvek výrobok, proces, zariadenie alebo zmes v rozpore s akýmkoľvek patentom a spoločnosť
KEMA nevykonáva žiadne prehlásenie alebo záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, že použitie vyššie uvedeného nebude narušovať
akékoľvek patentové právo. Všetky objednávky podliehajú aktuálnym predajným a dodacím podmienkam. Užívateľ by si mal vždy pozrieť
najnovší technický list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.

BETONPROTEKT COLOR ACRYL
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