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TECHNICKÝ LIST

 Jemná vyrovnávacia stierka na báze prírodného Románskeho vápna. 
 

Na finálne jemné vyrovnanie fasád a opravy na historických budovách. Zvyčajne sa aplikuje 2 - 6 mm hrubá vrstva na
jeden nános. 

 
Vynikajúca priľnavosť k podkladu
Nezmrašťuje, nenapučiava a bez trhlín
Jednoduchá spracovateľnosť
Na vnútorné aj vonkajšie použitie
Odolná proti vlhkosti a soliam

  
 

Vzhľad Šedý prášok 

Balenie 15 kg v plastovom vedre (3x5 kg) 

Skladovanie a dátum spotreby 12 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v suchých priestoroch, v
originálnom nepoškodenom balení. Dátum výroby je vyznačený na obale. 

 

Typ produktu Malta na báze prírodného Románskeho vápna 

Objemová hmotnosť v suchom stave 1,14 kg/l EN 1015-1:1999 

Váha čerstvej malty 1,66 kg/l EN 1015-7:2001 

Váha stvrdnutej malty 1,48 kg/l EN 1015-11:2001 

Zrnitosť Dmax: 0,315 mm EN 1015-1:1999 

Hrúbka vrstvy 2-6 mm 

Koeficient priepustnosti vodných pár (μ) 8,4 EN 1015-19:2001 

Hodnota Sd (m) 0,03 (minimálna hrúbka vrstvy d=3 mm) EN 1015-19:2001 

Pevnosť v ohybe po 28 dňoch 2,19 MPa EN 1015-11:2001 

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch 4,7 MPa (CS II) EN 1015-11:2001 
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1,5 kg/m2 na každý mm hrúbky vrstvy

 Podklad musí byť pevný, bez nečistôt, olejových škvŕn, zvyškov starých náterov, voľných častíc a prachu a s drsnou
štruktúrou a otvorenými pórmi. Vysoko porézne povrchy a povrchy s nerovnou nasiakavosťou impregnujeme s disperziou
KEMACRYL zriedenú s vodou v pomere 1:1. KEMASAN 590 FF sa nanáša na ešte vlhkú impregnáciu.

 Povrch by mal mať hrubú štruktúru s otvorenými pórmi, ak by bol povrch príliš hladký, odporúča sa mechanické
prebrúsenie. Trhliny a dutiny s hĺbkou 1 cm by mali byť vopred naplnené. Rovnako by sa mala ošetriť aj aktívne trhliny. 

 cca. 4,2 l vody na 15 kg suchej zmesi
 Zmiešajte suchú zmes s čistou vodou do homogénnej hmoty so stredne plastickou konzistenciou bez hrudiek. Hmotu

nechajte odstáť cca. 5 minút a premiešajte ju znovu dôkladne tesne pred použitím. Pripravtesi iba toľko zmesi, ktorú
môžete použiť do 45 minút.

 Miešadlo
 KEMASAN 590 FF sa aplikuje ručne v hrúbke do 6 mm v jednej vrstve na pripravený povrch.
 Hladítko.
 Nástroje vyčistite okamžite po použití skôr ako hmota zaschne. Stvrdnutý materiál sa dá odstrániť iba mechanicky.
 45-60 minút
 

/

  
 0°C min./ +25°C max.
 0°C min./ +25°C max.
 0°C min./ +25°C max.
 

Chráňte čerstvo nanesený materiál pred mrazom, dažďom a inými poveternostnými podmienkami. Materiál by sa
nemal používať pri teplotách nižších ako +5°C (podkladu, vzduchu, materiálu).
Časy uvedené v technickom liste boli namerané pi teplote 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. S vyššou teplotou sa
predpísaný čas môže skrátiť pričom pri nižších teplotách sa predlžuje.
Použite iba odporúčané množstvo vody. Použite iba zmes z nepoškodeného obalu. Neprekračujte odporúčanú hrúbku
vrstvy.
Čerstvo aplikovaný materiál musí byť chránený pred príliš rýchlym schnutím, vysokým teplotám, priamemu slnečnému
žiareniu, vetru, mrazu a dažďu najmenej 48 hodín po inštalácii.

Odporúčanie: Zvyšky nestvrdnutého /nepoužitého materiálu treba odstrániť v súlade s legislatívou.

Zdroj dát: Všetky technické údaje v tomto technickom liste boli poskytnuté na základe laboratórneho výskumu.
Skutočne namerané údaje sa môžu odchyľovať kvôli rôznym pracovným podmienkam.

Miestne obmedzenia: V dôsledku konkrétnych miestnych predpisov, aplikovaný výrobok sa môže líšiť od krajiny
ku krajine. Preto pre presný popis použitia, vyžiadajte si technický list pre danú krajinu.

 Dráždiaca látka. Obsahuje Románske vápno. Dráždiaca oči, pokožku a dýchaciu sústavu. V prípade styku s
očami, okamžite dôkladne umyte vodou a vyhľadajte lekára. V prípade styku s pokožkou, omyte dostatočným
množstvom vody. Držte mimo dosahu detí. Viac údajov o skladovaní, manipulácii a použití zmesi môžete nájsť v
karte bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje. Treba zohľadniť
tiež upozornenia uvedené na originálnom obale.

 
Informácie a odporúčania týkajúce sa používania výrobkov KEMA sú predložené s dobrým úmyslom a veriac, že sú správne.
Vychádzajú z našich poznatkov a skúseností s výrobkami. Tieto informácie sú poskytované za predpokladu, že výrobky sú
skladované a používané podľa odporúčaní a osoby, ktoré ich prijímajú, vykonajú svoje vlastné rozhodnutie čo sa týka vhodnosti
výrobku na ich účely pred použitím. Nevykonávajú sa žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané,
týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo akejkoľvek inej povahy podľa tohto dokumentu pokiaľ ide o
informácie alebo výrobok, ktorých sa tieto informácie týkajú. V žiadnom prípade spoločnosť KEMA nie je zodpovedná za škody
akejkoľvek povahy vznikajúce z použitia týchto informácií alebo spoliehania sa na ne alebo z použitia výrobku, ku ktorému sa tieto
informácie vzťahujú. Žiaden text obsiahnutý v tomto dokumente nemá byť vysvetľovaný ako odporúčanie používať akýkoľvek,
výrobok, proces, zariadenie alebo zmes v rozpore s akýmkoľvek patentom a spoločnosť KEMA nevykonáva žiadne prehlásenie
alebo záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, že použitie vyššie uvedeného nebude narušovať akékoľvek patentové právo.
Všetky objednávky podliehajú aktuálnym predajným a dodacím podmienkam. Užívateľ by si mal vždy pozrieť najnovší technický
list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.
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