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TECHNICKÝ LIST

 Plastifikačný účinok sa dosiahne vďaka povrchovému napätiu primiešanej vody. Pre lepšiu zmáčavosť sú jemné častice
rozložené rovnomernejšie, čo spôsobuje homogénnejšie stvrdnutú cementovú hmotu v betóne. Má to pozitívny vplyv na
spracovateľnosť betónu, zvyšuje hustotu a odolnosť voči mrazu. Okrem silného plastifikačného a homogenizačného
účinku funguje tiež ako spomaľovač. Je to zvlášť dôležité v prípadoch dlhšej prepravy a časov betónovania. Prípustné pre
predpätý betón. Farba: tmavohnedá. 

• neobsahuje chloridy, vhodný pre železobetónové konštrukcie
• aj napriek jeho extrémnej plastickej konzistencii nesegreguje v čerstvom betóne
• zníženie potreby zámesovej vody bez zhoršenia spracovateľnosti betónovej zmesi
• zvyšuje pevnosť v tlaku a ohybe
• zlepšuje vzhľad povrchu pohľadového betónu 

 
Vyššie dávkovanie prísad výrazne zvyšuje plasticitu betónu a zároveň predlžuje dobu tuhnutia betónu, aby sa dosiahli
plánované doby výstavby. Spomaľovače tuhnutia sú potrebné najmä pri prekonávaní problémov, ktoré vznikajú počas
dlhších prepráv (transportbetóny) a masívne betonáže, kde je treba kontrolovať vysoké uvoľňovanie hydratačného tepla.
Vplyv spomalenia je nevyhnutné pred inštaláciou odskúšať pri rôznych teplotách betónu.

KEMAMENT BV je kompatibilný so všetkými prísadami KEMA a väčšinou prímesí na trhu (plastifikátormi, spomaľovačmi
tuhnutia, prevzdušňovačmi a urýchľovačmi tuhnutia). KEMAMENT BV je potrebné dávkovať samostatne. Predchádzajúce
odskúšanie je však nevyhnutné.

 
Pre priemyselne vyrábané transportné betónové zmesi
Pre predpätý betón
Pre betónovenie za teplého počasia
Pre masívne betónové konštrukcie

  
 

Vzhľad tmavá hnedá tekutina 

Balenie 
10 kg plastová bandaska / 600 kg (60 x 10 kg) na palete 
50 kg plastová bandaska / 400 kg (8 x 50 kg) na palete 
1000 kg plastový sud 

Skladovanie a dátum spotreby 
12 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v nepoškodenom
originálnom uzatvorenom obale za suchých a chladných podmienok. Dátum výroby
je uvedený na obale 

 

Hustota 1,16-1,220 kg/dm3 

hodnota pH 4 – 6 at 20°C 

Zápach charakteristický 

Odporúčané dávkovanie 0.2 % až 0.5 % v závislosti od hmotnosti cementu 

Najvyššie dovolené dávkovanie 1.2 % v závislosti od hmotnosti cementu 

KEMAMENT BV
Bezchloridový plastifikátor so spomaľovacím účinkom

POPIS VÝROBKU

Oblast' použitia

Vlastnosti výrobku

VLASTNOSTI VÝROBKU

Základné informácie

Technické dáta
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Teplota aplikácie min +5°C 

Rozpustnosť vo vode (pri +20°C) úplná 

Obsah chloridov neobsahuje 

  
 

0,2 až 0,5% v závislosti od hmotnosti cementu v betónovej zmesi. KEMAMENT BV dodávame so zámesovou vodou
alebo dodatočne počas miešania betónovej zmesi. Optimálne dávkovanie prísady KEMAMENT BV je potrebné stanoviť
po predbežnej analýze konkrétnej betónovej zmesi.

  
 +5°C min./ +30°C max.
 +5°C min./ +30°C max.
 +5°C min./ +30°C max.
 

Chráňte pred účinkami mrazom a slnečného žiarenia, pri teplotách pod + 5 °C je možná kryštalizácia, to však nemá
vplyv na účinok prísady, ak je prísada ohriata a dodatočne sa premieša pred aplikáciou.

Odporúčanie: Zvyšky nestvrdnutého /nepoužitého materiálu treba odstrániť v súlade s legislatívou.

Zdroj dát: Všetky technické údaje v tomto technickom liste boli poskytnuté na základe laboratórneho výskumu.
Skutočne namerané údaje sa môžu odchyľovať kvôli rôznym pracovným podmienkam.

Miestne obmedzenia: V dôsledku osobitných miestnych predpisov, aplikovaný výrobok sa môže líšiť od krajiny
ku krajine. Preto pre presný popis použitia, vyžiadajte si technický list pre danú krajinu.

  
 EN 934-2:2001

 V súlade s vyhláškou pre klasifikáciu, balenie a označovanie nebezpečných prípravkov, Vyhláška RS, no. 73
(9.9.1999), je KEMAMENT BV zaradený medzi prípravkami, ktoré nie sú nebezpečné pre zdravie. Je potrebné
vziať do úvahy všeobecné pokyny pre bezpečné zaobchádzanie s chemickými látkami. Pri práci s produktom
nejesť, nepiť a nefajčiť. Po ukončení práce s výrobkom si umyte ruky.
Viac údajov o skladovaní, manipulácii a použití zmesi môžete nájsť v karte bezpečnostných údajov, ktorá
obsahuje bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje. Treba zohľadniť tiež upozornenia uvedené na
originálnom obale.

 
Informácie a odporúčania týkajúce sa používania výrobkov KEMA sú predložené s dobrým úmyslom a veriac, že sú správne.
Vychádzajú z našich poznatkov a skúseností s výrobkami. Tieto informácie sú poskytované za predpokladu, že výrobky sú
skladované a používané podľa odporúčaní a osoby, ktoré ich prijímajú, vykonajú svoje vlastné rozhodnutie čo sa týka vhodnosti
výrobku na ich účely pred použitím. Nevykonávajú sa žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané,
týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo akejkoľvek inej povahy podľa tohto dokumentu pokiaľ ide o
informácie alebo výrobok, ktorých sa tieto informácie týkajú. V žiadnom prípade spoločnosť KEMA nie je zodpovedná za škody
akejkoľvek povahy vznikajúce z použitia týchto informácií alebo spoliehania sa na ne alebo z použitia výrobku, ku ktorému sa tieto
informácie vzťahujú. Žiaden text obsiahnutý v tomto dokumente nemá byť vysvetľovaný ako odporúčanie používať akýkoľvek
výrobok, proces, zariadenie alebo zmes v rozpore s akýmkoľvek patentom a spoločnosť KEMA nevykonáva žiadne prehlásenie
alebo záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, že použitie vyššie uvedeného nebude narušovať akékoľvek patentové právo.
Všetky objednávky podliehajú aktuálnym predajným a dodacím podmienkam. Užívateľ by si mal vždy pozrieť najnovší technický
list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.

KEMAMENT BV

NÁVOD NA POUŽITIE

Spotreba

OBMEDZENIA

Teplota podkladu

Teplota vzduchu

Teplota materiálu

Výstrahy

DÔKAZY

Normy / Štandardy

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

PRÁVNY ZÁKLAD


