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TECHNICKÝ LIST

 Jednozložková mikroarmovaná PCC hmota odolná voči sulfátom. 
 

Mikroarmovaná, sulfátom odolná polymércementová opravná malta na jemné vyrovnávanie a ochranu nových aj
rekonštruovaných betónových povrchov na vodotesnú, olejovzdornú a antikoróznu ochranu rôznych stavebných prvkov
vystavených agresívnym vplyvom prostredia, pre opravy poškodenia povrchu na prefabrikovaných prvkoch z betónu a
pre jemné vyrovnanie cementových a vápennocementových omietok. Hrúbka vrstvy v jednom pracovnom kroku: min. 1,
max. 5 mm.

 
Dodatočná ochrana betónu pred koróziou
Ochrana pred zmrazovacími cyklami
Zrnitosť do 0,3 mm
Na jemné vyrovnávanie betónového povrchu
Na opravy poškodení betónov
Pre opravy segregačných hniezd, trhlín a uzatvorenie pórov betónového povrchu
Pre jemné vyrovnanie cementových a vápenno-cementových omietok
Antikorózna ochrana nových a nepoškodených starých poréznych betónových povrchov
Aplikácia hladítkom alebo štetkou
Strojná aplikácia mokrým spôsobom

  
 

Vzhľad Šedý prášok 

Balenie 25 kg vo vreci (plastifikovanom) / 1200 kg (48 x 25 kg) na palete 

Skladovanie a dátum spotreby 
12 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v nepoškodenom
originálnom uzatvorenom obale za suchých a chladných podmienok. Dátum výroby
je uvedený na obale. 

 

Typ výrobku Cementová polymérová malta (PCC) 

Hmotnosť čerstvej malty 1,64 kg/l EN 1015-6:1999/A1:2007 

Hmotnosť stvrdnutej malty 1,54 kg/l EN 12190:2000 

Zrnitosť Dmax: 0,355 mm EN 12192-1:2002 

pH 11,5 

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch 29,0 MPa EN 12190:2000 

Pevnosť v ohybe po 28 dňoch 5,7 MPa EN 12190:2000 

Prídržnosť k betónovému podkladu 1,6 MPa EN 1542:2000 

Celková hrúbka vrstvy 1-5 mm 

BETONPROTEKT F
Jemná malta na vyrovnávanie a antikoróznu ochranu betónových povrchov, EN
1504-2:PCC malta na opravu betónov

POPIS VÝROBKU

Oblast' použitia
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Technické dáta
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Spotreba: 3 až 4 kg/m2 na hrúbku vrstvy 2mm.

 Povrch musí byť čistý, pevný a bez cementového mlieka, prachu, olejových, mastných škvŕn, nesúdržných častíc a
podobných nečistôt.

 V prípade špinavého a veľmi hladkého povrchu odporúčame pieskovanie, brúsenie a podobné čistiace procesy. V
prípade rozsiahlych poškodení a segregačných hniezd na povrchu betónu doporučujeme použiť na opravu s
BETONPROTEKT RT (opravná malta) a hrdzavú výstuž očistiť a opatriť ochranným náterom BETONPROTEKT K2. Pred
použitím BETONPROTEKT F treba povrch dostatočne predvlhčiť vodou. Stojatú vodu na vodorovných plochách odstrániť
pred nanesením vrstiev BETONPROTEKT. 

 cca. 7 L vody na 25 kg suchej zmesi
 Zmiešajte suchú zmes s cca. 90% požadovanej zámesovej čistej vody do homogénnej stredne plastickej hmoty s

konzistenciou bez hrudiek. Nechajte odstáť po dobu 5 minút, aby započala reakcia a potom ešte raz premiešajte tesne
pred použitím materiálu. Ak je to potrebné, pridajte trochu vody a prispôsobte konzistenciu požiadavkám aplikácie, ale
neprekročte maximálne požadované množstvo zámesovej vody.
Zamiešajte si iba toľko hmoty BETONPROTEKT F, ktoré viete aplikovať do 60 minút. Voda nesmie byť pridaná do malty,
ktorá je už vo fáze tuhnutia.

 Za účelom dosiahnutia najlepších výsledkov treba zmes miešať elektrickou vŕtačkou s vhodným miešadlom na miešanie
malty.

 Pred aplikáciou vyrovnávacej vrstvy BETONPROTEKT F vyplňte a opravte nedostatky na aplikovanom povrchu.
Použite murárske hladidlo alebo štetku pre BETONPROTEKT F na čistý a pevný povrch na vytvorenie jednotného náteru
maximálnej hrúbky 2-5 mm na jednu vrstvu (spotreba cca. 1,5 kg/m2).
Tam, kde má byť BETONPROTEKT F prekrytý ďalším náterom, vykonajte finálnu úpravu vlhkou neoprénovou špongiou
alebo sa odporúča vybrúsenie po začatí fázy tuhnutia, aby sa vytvoril spoj pre ďalší náter.
Na vyplnenie pórov (dutín), naneste hmotu murárskou lyžicou do pórov (dutín) na povrchu.
V prípade aplikácie striekaním za mokra potrebné je menej vody na dosiahnutie správnej konzistencie malty.

 Nerezové hladítko alebo štetka
 Nástroje umyte okamžite po použití skôr ako hmota zaschne. Zaschnutá hmota sa môže odstrániť z nástrojov iba

mechanicky.
 cca. 60 minút

  
 +5°C min./ +30°C max.
 +5°C min./ +30°C max.
 +5°C min./ +30°C max.
 

Ideálne pracovné teploty sú v rozsahu +15°C až +20°C. V prípade vyšších teplôt vzduchu a povrchu, odporúča sa
mierne predvlhčenie povrchu.
Je dôležité ošetrovať reprofilačnú maltu okamžite po aplikácii (minimálne 3 dni), aby sa zabezpečila hydratácia
cementu a minimalizoval sa vznik trhlín. Prikryte povrch polyetylénovou fóliou prichytenou samolepiacou páskou na
rohoch alebo použite prostriedok na zabránenie odparovania KEMACURE EKO.
Časy uvedené v technickom liste boli namerané pi teplote 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. S vyššou teplotou sa
predpísaný čas môže skrátiť pričom pri nižších teplotách sa predlžuje.
Chráňte čerstvo nanesený materiál pred mrazom, dažďom a inými poveternostnými podmienkami. Materiál by sa
nemal používať pri teplotách nižších ako 5°C (podkladu, vzduchu, materiálu).
Vyhnite sa aplikácii za priameho slnečného žiarenia a/alebo silného vetra a/alebo v daždi.

Odporúčanie: Zvyšky nestvrdnutého /nepoužitého materiálu treba odstrániť v súlade s legislatívou.

Zdroj dát: Všetky technické údaje v tomto technickom liste boli poskytnuté na základe laboratórneho výskumu.
Skutočne namerané údaje sa môžu odchyľovať kvôli rôznym pracovným podmienkam.

Miestne obmedzenia: V dôsledku osobitných miestnych predpisov, aplikovaný výrobok sa môže líšiť od krajiny
ku krajine. Preto pre presný popis použitia, vyžiadajte si technický list pre danú krajinu.

  
 V súlade s normou EN 1504-2

 Dráždiaca látka. Obsahuje cement. Dráždi oči, pokožku a dýchaciu sústavu. Pri styku s pokožkou môže vyvolať
hypersenzitivitu. V prípade styku s očami, okamžite dôkladne umyte vodou a vyhľadajte lekára. V prípade styku s
pokožkou, omyte dostatočným množstvom vody. Držte mimo dosahu detí. Viac údajov o skladovaní, manipulácii
a použití zmesi môžete nájsť v karte bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje bezpečnostné, toxikologické a
ekologické údaje. Treba zohľadniť tiež upozornenia uvedené na originálnom obale.

 
Informácie a odporúčania týkajúce sa používania výrobkov KEMA sú predložené s dobrým úmyslom a veriac, že sú správne.
Vychádzajú z našich poznatkov a skúseností s výrobkami. Tieto informácie sú poskytované za predpokladu, že výrobky sú
skladované a používané podľa odporúčaní a osoby, ktoré ich prijímajú, vykonajú svoje vlastné rozhodnutie čo sa týka vhodnosti
výrobku na ich účely pred použitím. Nevykonávajú sa žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané,
týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo akejkoľvek inej povahy podľa tohto dokumentu pokiaľ ide o
informácie alebo výrobok, ktorých sa tieto informácie týkajú. V žiadnom prípade spoločnosť KEMA nie je zodpovedná za škody
akejkoľvek povahy vznikajúce z použitia týchto informácií alebo spoliehania sa na ne alebo z použitia výrobku, ku ktorému sa tieto
informácie vzťahujú. Žiaden text obsiahnutý v tomto dokumente nemá byť vysvetľovaný ako odporúčanie používať akýkoľvek,
výrobok, proces, zariadenie alebo zmes v rozpore s akýmkoľvek patentom a spoločnosť KEMA nevykonáva žiadne prehlásenie
alebo záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, že použitie vyššie uvedeného nebude narušovať akékoľvek patentové právo.
Všetky objednávky podliehajú aktuálnym predajným a dodacím podmienkam. Užívateľ by si mal vždy pozrieť najnovší technický
list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.

BETONPROTEKT F

NÁVOD NA POUŽITIE

Spotreba

Podklad

Príprava podkladu

Pomer miešania

Doba miešania

Náradie na miešanie

Aplikácia

Náradie

Čistenie náradia

Doba použiteľnosti

OBMEDZENIA

Teplota podkladu

Teplota vzduchu

Teplota materiálu

Výstrahy

DÔKAZY

Normy / Štandardy

BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE

PRÁVNY ZÁKLAD
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Všetky objednávky podliehajú aktuálnym predajným a dodacím podmienkam. Užívateľ by si mal vždy pozrieť najnovší technický
list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.

BETONPROTEKT F


