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TECHNICKÝ LIST

 Priemyselne pripravená hrubá vápenná omietka a malta. 
 

Ideálna pre stavby podliehajúce pamiatkovej ochrane, kde sa požaduje kontrolovaná konzistencia a kvalita omietky.
Jednoducho spracovateľná, vodoodpudivá, mikroarmovaná omietka priepustná pre vodné pary.

 
Vyhovuje norme EN 998-1:2004, požiadavky na omietky GP (CS IV)
Výborná priľnavosť k podkladu
Vodeodolnosť
Paropriepustnosť
Mikroarmovaná
Na ručnú aplikáciu
Jednoduchá spracovateľnosť a výdatnosť

  
 

Vzhľad Šedý prášok 

Balenie 25 kg vo vreci/ 1200 kg (48x25 kg) na palete 

Skladovanie a dátum spotreby 
12 mesiacov odo dňa výroby, ak je výrobok riadne skladovaný na suchom mieste a
v originálnom, uzatvorenom a nepoškodenom obale. Dátum výroby je uvedený na
obale. 

 

Typ produktu Omietka na báze hydraulických spojív, kremičitého
piesku a prísad 

Objemová hmotnosť - vsuchom stave: 1,5 kg/l SIST EN 1015-1:1999 

- čerstvej malty: 1,6 kg/l SIST EN 1015-7:1999 

- stvrdnutej malty: 1,3 kg/l SIST EN 1015-11:2001 

Zrnitosť Dmax: 3,15 mm SIST EN 1015-1:1999 

Pevnosť v tlaku >= 6 MPa (CS IV) SIST EN 1015-11:2001 

Sila priľnavosti k murivu >= 0,2 MPa; MP: B SIST EN 1015-12:2001 

Kapilárna absorpcia vody v dôsledku
vzlínania 

>= 0,24 kgm-2 /24 hod SIST EN 1015-18:2004 

Koeficient priepustnosi vodných pár
(μ) 

< = 12 SIST EN 1015-19:2001 

Tepelná vodivosť 1,17 W/mK (P=50%) SIST EN 1745:2004 
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1,28 W/mK (P=90%) 

  
 

cca. 15 kg/m² na hrúbku vrstvy 1 cm

 Kemasan 520 sanačná vápenná omietka sa spája s každým nosným povrchom (betón, tehly, kamenné alebo betónové
tehlové múry atď.).

 Stará omietka, nátery a iné vrstvy musia byť úplne odstránené. Omietka zo škár, ktorá je zvyčajne plná soli, musí byť
vyškrabaná do hĺbky 1 cm. Zvyšok omietky je potrebné odstrániť drôtenou kefou až kým nie je povrch čistý. Čiastočky
prachu sa odstránia vyfúkaním.
Odpadová omietka musí byť odstránená z objektu, aby sa zabránilo presakovaniu vo vode rozpustných solí späť do steny
kapilárami. Povrch musí byť navlhčený, pretože Kemasan 520 by nedržal na suchom povrchu. 

 cca. 3,75 l vody na 25 kg suchej zmesi
 KEMASAN 520 je hotová, suchá zmes do ktorej pridávame iba vodu. 

Cca. 3,75 l vody na 25 kg suchej zmesi potrebujeme na rozmiešanie KEMASAN 520.
Pre najlepšie výsledky rozmiešajte 2 balenia KEMASAN 520 s cca. 7,5 l vody na 50kg suchej zmesi.

 Bubnová miešačka.
 KEMASAN 520 nanášame murárskou lyžicou a hladítkom ako klasickú omietku. V jednej aplikačnej vrstve nanesieme

hrúbku asi 1 cm na dobre navlhčený podklad. Pre väčšie hrúbky vždy necháme 1 deň prestávku medzi vrstvami. Na
dosiahnutie jemnejšej štruktúry môžeme naniesť finálnu omietku KEMASAN 520F.

 Nástroje vyčistite okamžite po použití skôr ako hmota zaschne. Stvrdnutý materiál sa dá odstrániť iba mechanicky.

  
 +5°C min./ +30°C max.
 +5°C min./ +30°C max.
 +5°C min./ +30°C max.
 

Omietaný povrch musí byť výdatne navlhčený pred začatím omietania. Taktiež musí byť navlhčená každá jednotlivá
vrstva pred nanášaním ďalšej vrstvy omietky
Počas omietania a tvrdnutia omietky nesmie teplota vzduchu a povrchu klesnúť pod 0°C. Čerstvo nanesený materiál
chráňte pred mrazom, dažďom a inými poveternostnými podmienkami. Materiál by sa nemal používať pri teplotách
(povrchu, vzduchu, materiálu) nižších ako +5°C.
Aby ste zabránili príliš rýchlemu vysychaniu počas tuhnutia, vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému
vetru. Povrch natretý fasádnym náterom musí byť chránený ochrannou clonou alebo kropený vodou. Povrch musí byť
počas schnutia chránený tiež pred dažďom.
Časy uvedené v technickom liste boli namerané pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. S vyššou teplotou
sa predpísaný čas môže skrátiť pričom pri nižších teplotách sa predlžuje.

Odporúčanie: Zvyšky nestvrdnutého /nepoužitého materiálu treba odstrániť v súlade s legislatívou.

Zdroj dát: Všetky technické údaje v tomto technickom liste boli poskytnuté na základe laboratórneho výskumu.
Skutočne namerané údaje sa môžu odchyľovať kvôli rôznym pracovným podmienkam.

Miestne obmedzenia: V dôsledku konkrétnych miestnych predpisov, aplikovaný výrobok sa môže líšiť od krajiny
ku krajine. Preto pre presný popis použitia, vyžiadajte si technický list pre danú krajinu.

  
 V súlade s európskymi normami SIST EN 998-1:2004, č. 313500025/2006, ITC Zlín-Louky, Česká Republika

 Dráždiaca látka. Obsahuje vápno. Dráždiaca oči, pokožku a dýchaciu sústavu. V prípade styku s očami, okamžite
dôkladne umyte vodou a vyhľadajte lekára. V prípade styku s pokožkou, omyte dostatočným množstvom vody.
Držte mimo dosahu detí. Viac údajov o skladovaní, manipulácii a použití zmesi môžete nájsť v karte
bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje. Treba zohľadniť tiež
upozornenia uvedené na originálnom obale.

 
Informácie a odporúčania týkajúce sa používania výrobkov KEMA sú predložené s dobrým úmyslom a veriac, že sú správne.
Vychádzajú z našich poznatkov a skúseností s výrobkami. Tieto informácie sú poskytované za predpokladu, že výrobky sú
skladované a používané podľa odporúčaní a osoby, ktoré ich prijímajú, vykonajú svoje vlastné rozhodnutie čo sa týka vhodnosti
výrobku na ich účely pred použitím. Nevykonávajú sa žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané,
týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo akejkoľvek inej povahy podľa tohto dokumentu pokiaľ ide o
informácie alebo výrobok, ktorých sa tieto informácie týkajú. V žiadnom prípade spoločnosť KEMA nie je zodpovedná za škody
akejkoľvek povahy vznikajúce z použitia týchto informácií alebo spoliehania sa na ne alebo z použitia výrobku, ku ktorému sa tieto
informácie vzťahujú. Žiaden text obsiahnutý v tomto dokumente nemá byť vysvetľovaný ako odporúčanie používať akýkoľvek,
výrobok, proces, zariadenie alebo zmes v rozpore s akýmkoľvek patentom a spoločnosť KEMA nevykonáva žiadne prehlásenie
alebo záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, že použitie vyššie uvedeného nebude narušovať akékoľvek patentové právo.
Všetky objednávky podliehajú aktuálnym predajným a dodacím podmienkam. Užívateľ by si mal vždy pozrieť najnovší technický
list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.
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