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ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

 Дисперсійний клей для клеєння лінолеуму і гумових підлогових покриттів на пористі поверхні. Не містить
розчинників. 

 Застосовується для клеєння гумових підлогових покриттів (як рулонних, так і у формі плит) товщиною до 4 мм, для
клеєння лінолеуму, а також однорідних и неоднорідних ПВХ-них підлогових покриттів (як рулонних, так і у формі
плит). Може також використовуватись на самовирівнювальних сумішах на основі цементу і інших пористих
основах. 

 
Високі кінцева сила і еластичність склеювання
Висока адгезія
Можливість клеєння на підлозі з підігрівом
Без запаху
Простота в застосуванні
Відкритий час приблизно 20 хв (при 20 °С і відносній вологості повітря 50 – 65%)
Для нанесення зубчатим шпателем (маркування А2)

  
 

Вигляд Віскозна дисперсія 

Упаковка 20 кг у пластиковому відрі, 24 відра на палеті 

Зберігання і строк придатності 
Щонайменше 18 місяців з дня виготовлення в оригінальній
запечатаній і непошкодженій упаковці при дотриманні умов зберігання
(від +5 °С до +25 °С) 

 

Тип продукту Дисперсійний клей 

Колір Натуральний білий 

В’язкість при 20 °С (Brookfield, ISO
2555) 

25000 – 35000 мПа∙с 

Щільність 1,25 г/мл 

Час необхідного підсушування Приблизно 5 хв (при 20 °С і відносній вологості повітря 50 –
65%) 

  

 Приблизно 0,30 – 0,35 кг/м², в залежності від основи. 
 За допомогою здійснення якісної підготовки основи має бути забезпечено, що основа готова для проведення робіт.

Підлога повинна бути чистою, гладкою, без щілин и бути непохитно сухою; мати достатню міцність поверхні.
Механічна підготовка основи (підмітання, пилососення, чищення щіткою, обробка наждачним папером,
фрезерування, очищення струменем абразивного матеріалу) повинна бути здійснена у відповідності з типом і
станом підлоги.

 Щілини мають бути капітально зароблені за допомогою KEMAPOX FILL чи KEMAPUR FILL. Виймання і
поглиблення можуть бути заповнені за допомогою шпателів для вирівнювання поверхонь LINEA (наприклад, LINEA
820 M). Перед приклеюванням підлогового покриття, якісно підготовлена підлога має бути вирівняною. Для
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поглиблення можуть бути заповнені за допомогою шпателів для вирівнювання поверхонь LINEA (наприклад, LINEA
820 M). Перед приклеюванням підлогового покриття, якісно підготовлена підлога має бути вирівняною. Для
вирівнювання підлоги використовуються дрібнозернисті вирівнюючи суміші LINEA (LINEA 803 SL, LINEA 810 SL,
LINEA 811 SL). У містах, де очікуються великі навантаження, наприклад, в офісах зі стільцями на коліщатках,
самовирівнювальні суміші повинні бути відповідної міцності. У цьому випадку рекомендуються самонівелюючися
суміші LINEA 811 SL чи LINEA 830 SL (якщо потрібна більша товщина). Після того, як основа була вирівняною,
застосовувати ґрунтовки не треба. В іншому випадку, ми рекомендуємо використання універсальної полімерної
ґрунтовки KEMAGRUND A, розведеною водою в співвідношенні від 1:1 до максимально допустимого значення 1:2,
в залежності від абсорбуючій здатності основи (для цементної стяжки співвідношення 1:1 є оптимальним). 

 FLOOROKOL LINO – GUM готов до використання і не потребує додавання будь-яких інших засобів

 FLOOROKOL LINO – GUM повинен бути добре розмішаним перед використанням.
 FLOOROKOL LINO – GUM наноситься рівномірно на підлогу шпателем з зазубреною (певний параметр) стороною.

Розмір площі, що покривається клеєм, має бути дозволяючим укладку підлогового покриття в межах відкритого
часу застосування клею. Після зазначеного часу підсихання слід покласти підлогове покриття і міцно придавити
його чи розгладити з зусиллям, так щоб зворотна сторона повністю зволожилася клеєм. Виникнення пузирів слід
запобігати у спосіб розгладження підлогового покриття, використовуючи у випадку необхідності рівну дощату
планку. Після витікання відкритого часу клей втрачає свої клеючи властивості. Остаточна клеюча міцність
досягається через декілька днів після приклеювання.

 Для нанесення і розподілу клею слід використовувати зазублений шпатель А2 (в залежності від основи і покриття).
 Здійснювати чистку інструменту треба відразу ж після проведення робіт до того, як клей затвердіє. Затверділий

матеріал на інструменті може бути видаленим тільки механічним способом або із застосуванням розчинників.
 Приблизно 20 хв (при 20 °C і відносній вологості повітря 50 – 65%).
 Склеювання з’єднувальних елементів настає через 24 години. Остаточна клеюча міцність досягається через

декілька днів після склеювання, тому не слід допускати вплив прямих сонячних променів на покриття при
укладанні, а також протягом кількох наступних днів.

  

 Температура основи має бути не менш 15 °C. 

 Температура основи має бути не менш 15 °C. 

 Температура матеріалу (клею і покриття) має бути не менш 15 °С.

 
Клей слід захищати від заморожування, так як в цьому випадку клей може стати непридатним до використання
При роботі з клеєм слід завжди дотримуватись інструкції виробника.
Якщо основу не підготовлено належним чином, укладальник покриття повинен попередити інвестора про
можливі наслідки, які можуть виникнути в цьому випадку, і наполягати на належній підготовці основи.
Перед укладанням підлогового покриття саме покриття, клей і основа мають бути підготовлені (акліматизовані)
протягом 24 годин. За декілька годин до укладання покриття повинно бути вилучено з упаковки, а покриття в
рулонах повинні бути частково розстелені.
Оптимальні умови для укладання: кімнатна температура 20 – 25 °С; відносна вологість повітря 50 – 65%;
максимальна вологість бетонних підлог 3% за гравіметричним методом або 2% за карбідним методом; вологість
дерев’яних підлог 8 – 12%.

Вся технічна інформація в цьому технічному листі була отримана на підставі лабораторних досліджень.
Дані можуть відрізнятися, у відповідності з відрізняючимися практичними умовами при застосуванні.

Згідно специфічним локальним розпорядженням проектний продукт може відрізнятися в залежності від
країни. Докладну інструкцію по використанню можна знайти в специфічному для кожної країни технічному
листі.

 FLOOROKOL LINO – GUM класифікується як небезпечний і не вимагає маркування. Більш детальна
інформація про зберігання і використання речовини, а також ставлення до неї міститься в сертифікаті
безпеки, який має дані про нешкідливість; токсикологічні і екологічні дані.

 Інформація і рекомендації щодо використання продукції компанії «КЕМА» надані достовірно і вважаються правильними,
що засновується на наших знаннях і досвіді роботи. Інформація дана на умовах, що продукція зберігається і
застосовується згідно рекомендаціям, і особи, отримуючи продукцію, приймають своє власне рішення у відношенні
застосування даної інформації для своїх цілей перед її використанням. Ніякі заяви або гарантії, як ні висловлені, так і ні
припущені, щодо придатності товару, його відповідності певній цілі, як і ніякі заяви або гарантії будь-якого іншого
характеру не робляться тут у відношенні інформації чи продукту, до якого відноситься інформація. Компанія «КЕМА» в
ніякому разі не відповідає за збитки будь-якого характеру, виниклих по причині використання або довіри інформації (або
продукту, до якого відноситься інформація). Нічого із наявного тут не повинно бути інтерпретовано, як рекомендація до
використання будь-якого продукту, процесу, обладнання або рецептури в протиріччя будь-якого патенту, і компанія
«КЕМА» не робить ніяких заяв або гарантій, як ні висловлених, так і ні припущених, що це використання не порушує
будь-який патент. Всі замовлення приймаються згідно чинним положенням продаж і поставок. Споживачу
рекомендовано завжди узгоджуватися з останнім доступним по запиту технічним листом. 
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